Biuro Inzynierskie MBud Maciej ul. Partyzantéw 53
Bobruk 21-560 Miedzyrzec Podlaski
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REMONT KOMINA

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: REMONT KOMINA
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne do 16 m m2
d.1| 1610-02
12*15*3+15%5 m2 61,500
RAZEM 61,500
2| KNR 4-01 | Wykucie z muru drabiny ztozonej z klamer schodowych szt.
d.1| 0354-15
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3| KNR-W 4-01| Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1| 0212-07
1,55*1,35 m2 2,093
RAZEM 2,093
1| KNR 4-01 | Demontaz obreczy stalowych na kominie szt.
d.1| 1306-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych. Tynk na siatce na podiozu | m2
d.1| 0701-05 | ceglanym
analogia
45%(1,35*2+1,21*2)+1,8*(1,35+1,13* 2) m2 29,538
. RAZEM 29,538
6| KNR 4-01 | Rozebranie komina z cegiet m3
d.1| 0349-04
1,8%1,21%1,35 m3 2,940
RAZEM 2,940
7| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.1| 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegto$¢ 5 km
0,3 * poz.3 + 0,02 * poz.5 + poz.6 m3 4,159
RAZEM 4,159
2 ROBOTY MUROWE, TYNKARSKIE | MALARSKIE
8] KNR 4-01 | Wymurowanie komina z cegty klasy 150 m3
d.2| 0310-02
analogia
3,568 m3 3,568
RAZEM 3,568
9] KNR 4-01 | Przemurowanie przewodow kominowych - odgruzowanie m
d.2| 0310-06 przewodow
0,8+6,5+4,5 m 11,800
RAZEM 11,800
10| KNR 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie m
d.2| 0310-05 przewoddw
poz.9 m 11,800
RAZEM 11,800
11| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw - czapka kg
d.2| 0290-02 | kominowa
15*2,09 kg 31,350
RAZEM 31,350
12| KNR 2-02 | Deskowanie tradycyjne - czapka kominowa m2
d.2| 1903-06
0,5*(1,35*2+1,21*2) m2 2,560
RAZEM 2,560
13[KNP 02 0609| Uktadanie masy betonowej w czapkach kominowych m2
d.2| -01.01
poz.3 m2 2,093
RAZEM 2,093
14| KNR2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane na kominach | m2
d.2| 0902-05
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poz.5 m2 29,538
RAZEM 29,538
15| KNR 0-33 | Tynki elewacyjny typu baranek wykonywany w gérnej m2
d.2| 0127-02 | czesci komina. Tynk wykonany w celu ujednolicenia
struktury komina.
poz.14 m2 29,538
RAZEM 29,538
16/ ZKNR C-2 | Malowanie elewacji farbg np. akrylowg dwukrotnie; tynk m2
d.2| 0119-03 | fakturowy
6,5*(1,35+1,13*2)+4,5*(1,35*2+1,21*2) m2 46,505
RAZEM 46,505
17| KNR-W 4-01 | Wykonanie i montaz obejm na kominie - dodatkowe 2 kg
d.2| 1303-01 obejmy (nowe u goéry komina)
(7,85*15*0,06 * (1,35*2+1,21*2)) * 2 kg 72,346
RAZEM 72,346
18| KNR-W 4-01 | Montaz obejm na kominie - montaz obejmy pochodzacych | kg
d.2| 1303-01 z rozbiorki, R=50%, S=50%, M=0%
(7,85*15%0,06 * (1,35 *2+1,21*2))*3 kg 108,518
RAZEM 108,518
19| KNR K-55 | Czyszczenie reczne obejm na kominie m2
d.2| 0108-03
0,06 *(1,35+1,13*2)*6+0,06 *(1,35*2+1,21*2)*5 | m2 2,836
RAZEM 2,836
20| TZKNC N- | Malowanie konstrukcji metalowych - obejmy na kominie m2
d.2| K/VII 1.18-02
0,06 *(1,35+1,13*2)*6+0,06 *(1,35*2+1,21*2)*5 | m2 2,836
RAZEM 2,836
3 INSTALACJA ODGROMOWA
21| KNNR9 | Demontaz zwodéw pionowych nienaprgzanych instalacji m
d.3| 0601-06 | odgromowej. Rozbidrka istniejgcej (uszkodzonej) inst.
odgromowej do poziomu dachu
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
22| KNR 5-08 | Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. m
d.3| 0604-01 do 10 mm
analogia
1,35*2+1,21*2 m 5,120
RAZEM 5,120
23| KNR 5-08 | Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji m
d.3] 0607-03 | odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - pret o ér. do 10 mm
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
24| KNR-W 5-08 | Montaz iglicy na kominie kpl.
d.3| 0622-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 5-08 | tgczenie preta o $r. do 10 mm do instalacji istniejgce;j szt.
d.3] 0618-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.3| 1304-03 | pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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4 DRABINA
27| KNR 2-02 | Dostawa i montaz drabiny zewnetrznej z kabtgkiem o m
d.4| 1213-04 | dlugosci 5,6 m. Wysoko$¢ drabiny dostosowac do
analogia | wysokosci komina. Drabina musi wystawac ponad komin o
1,1m
5,6 m 5,600
RAZEM 5,600
28] KNR 2-02 | Montaz linowego systemu asekuracyjnego m
d4| 1213-01
1,35%2+1,21*2 m 5,120
RAZEM 5,120
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